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Værdiskabende løsninger  

Version 1.0 
Copyright Hannemann Engineering ApS 
Dato: 05-07-2018 
 
I nærværende produktkatalog finder du Hannemann Engineering ApS Rullebaneprogram. Da vi er 
en virksomhed i rivende udvikling, udvides vore produktprogram sig til stadighed. Vær derfor 
opmærksom på at der kan være opdateringer til dette katalog eller et af vore andre 
produktkataloger ς for at sikre den seneste version, besøg da www.hannemann-eng.com 
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Palle Hannemann 
CEO 
Telefon: +45 26298442 
Email: ph@hannemann-eng.com 
 

  Steffan Dam 
Teamleder Sønderborg 
Telefon: +45 26341708 
Email: sd@hannemann-eng.com 

 

  

 
Jens Fynbo 
Teamleder Odense 
Telefon: +45 60191480 
Email: jf@hannemann-eng.com 

  Hannemann-Engineering ApS 
Stødagervej 5, 1. sal  
DKK-6400 Sønderborg 
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Hannemannõs rullebaneprogram 

Rullebaneprogrammet fra Hannemann Engineering ApS er opbygget af modulære sektioner 
som nemt tilpasses den enkelte kundes behov. Banerne er designet med fokus på fleksibilitet 
og kvalitet til den mest optimale pris. Vore rullebaner, kædebaner, krydsbaner og båndtranspor-
tører, udformet således at det passer perfekt sammen og minimere derved det nødvendige areal.  

Banerne kan fås i mange varianter. Hvis ikke kunden har specifikke ønsker anvendes følgende 
standardkonfiguration: 

- Kraftig og stabil rammekonstruktion udført i pulverlakeret stål RAL 7021. 
- Stærk og pålidelig SEW Gearmotor  
- Slidstærke el-galvaniseret ruller Ø80x3mm 
- Specifikke data ses under teknisk specifikation, for den valgte rulledeling.  
 
Ring og lad os drøfte, dine ønsker ς uanset om det er rustfri stål, en anden farve eller hvad det nu 
måtte være så har vi med stor sandsynlighed lavet noget lignende tidligere.  
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 Tekniske specifikationer  C/C 87 

Rulledeling [C/C]: 
Modullængde [L]: 
Bredde [W]: 

87 mm 
1392, 1740, 2088 & 2610 mm 
1000-2400 mm (interval 200 mm) 

Rulle: Ø80 x 3 mm El-galvaniseret 
Rulletræk:  рκуέ ƪŋŘŜ ς rulle til rulle 
Gearmotor: SEW 
Transporthastighed: 12m / min (kan tilpasses) 
Maks. Belastning: 2000 kg (500 kg / rulle) 
Overfladebehandling: Pulverlakering & galvanisering 
Farve: RAL 7021 
  

Sidehængt motor  
      Transporthøjde [H]: 300 ς 800 mm (justerbar ± 50 mm) 
      Modulbredde: RL +450 mm 
  

Underhængt motor  
      Transporthøjde [H]: 400 ς 800 mm (justerbar ± 50 mm) 
      Modulbredde: RL +250 mm 

 


